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Rapport "'BANAN

NOTES SUR LE FONCTIONNEMENT

DES DISPOSITIFS PRANAN

Introduction

Il est courant de recevoir des questions sur la facon de vérifier 1'efficacité de nos dispositifs.
Chez Pranan Technologies, nous faisons généralement référence aux essais et publications
réalisés dans des universités et centres de recherche de renommée, qui fournissent des résultats
plus qu'évidents. Cependant, il arrive que 1'on insiste pour savoir s'il existe une autre maniere
de vérifier si le dispositif fonctionne réellement. C'est-a-dire, s'il peut étre mesuré avec un
appareil de mesure conventionnel des radiations électromagnétiques. La réponse est toujours
la méme : la seule facon de vérifier 1'efficacité d'une technologie contre les radiations
électromagnétiques est de mesurer les effets de celles-ci sur l'organisme, avant et apres
protection. Cela peut étre fait en mesurant des parametres biochimiques (par des analyses de
sang et d'urine) ou bioélectriques (modification des ondes cérébrales). Il existe également
d'autres preuves, comme celles obtenues avec des technologies de biorésonance.

Dispositifs pour la protection

Cette situation a entrainé I’apparition sur le marché d'une grande quantité de dispositifs censés
nous protéger contre la pollution électromagnétique. Parfois avec un marketing tres puissant,
des vidéos, des témoignages, et méme des études supposées pour le prouver. D’autres fois, il
s’agit de dispositifs simplement vendus sur des plateformes de vente en ligne, sans aucune
référence ni adresse de contact, mais avec des prix tres attractifs. Ou des minéraux censés
absorber les radiations, ou simplement avoir des propriétés protectrices. Sans compter d’autres
plus exotériques.

Néanmoins, la curiosité est insistante, et nous sommes souvent interrogés sur le fonctionnement
interne de notre technologie. La question habituelle est de savoir comment ils peuvent
fonctionner s’ils n’utilisent pas de piles, s’ils ne sont pas branchés sur le secteur et s’ils ne
montrent aucune réaction lorsqu’un radiametre est placé sur nos dispositifs. La premiere chose
a signaler est que, a I'exception des systémes de blindage d’un espace, c’est-a-dire créer une cage
de Faraday, les dispositifs de protection électromagnétique ne peuvent pas faire écran aux
rayonnements, ni les bloquer, ni les neutraliser et encore moins les absorber. C’est impossible,
c’est comme nager sans se mouiller. A partir de 14, nous pouvons affirmer que toutes les vidéos
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que I'on voit sur Internet montrant que des protecteurs contre les rayonnements - dispositifs,
minéraux ou tout autre appareil - mis a proximité d'un radiameétre conventionnel font diminuer
le rayonnement et que celui-ci augmente lorsqu’ils en sont éloignés, sont une supercherie. Toutes
sans exception, car les technologies dites «passives» ne fonctionnent pas ainsi. Il est possible de
bloquer certaines fréquences par des moyens électroniques, mais cela empécherait le
fonctionnement des appareils eux-mémes. Il s’agit de ce que 1’'on appelle les brouilleurs, qui sont
utilisés comme systemes de sécurité pour empécher I'activation a distance d’appareils via des
fréquences. On nous parle aussi souvent de lefficacité de «sachets» pour bloquer les
rayonnements. Ceux-ci coupent le rayonnement, mais aussi la communication, ce qui revient a
avoir le téléphone éteint. Pour cet usage, ils sont pratiques, mais en aucun cas, il est recommandé
de laisser une fente ouverte pour parler au téléphone portable. En effet, le «flux» d’émission de
rayonnement augmente. Le portable lui-méme, en essayant d’améliorer sa couverture, augmente
I'intensité du rayonnement électromagnétique, qui se canalise alors par la seule ouverture qu’il
trouve. Mais alors, la question récurrente reste de savoir comment fonctionne le dispositif, si
nous affirmons que le rayonnement ne peut étre ni absorbé, ni bloqué, ni neutralisé. En d’autres
termes, nous ne pouvons pas agir directement sur la pollution électromagnétique. La réponse
est : en agissant directement sur l'organisme pour compenser et équilibrer au niveau
biochimique, bioélectrique et aussi énergétique l'altération causée par la pollution
électromagnétique. Autrement dit, la protection cible 'organisme, mais sans agir sur les
rayonnements électromagnétiques.

Unified field theory in physics

Avant de continuer, il convient de préciser que les principes physico-mathématiques sur lesquels
repose notre technologie sont les « champs unifiés », que 'on appelle également la « physique
scalaire ». En d’autres termes, nous n’agissons pas sur les champs vectoriels ou transversaux,
mais sur les champs longitudinaux. Et c’est justement ce qui est controversé dans cette physique,
qui ne fait pas 'objet d’études ou de recherches dans les universités des pays approuvés dans
l'orthodoxie de la science. Elle n’existe tout simplement pas pour eux. En revanche, elle est
connue pour étre utilisée dans le domaine militaire et spatial. Pas plus. Si ces fondements
mathématiques vous intéressent, c’est a vous de les étudier. A titre indicatif, ils sont étudiés dans
certains pays, comme la Russie. Un collaborateur de Pranan, et professeur au département de
physique appliquée d’'une prestigieuse université espagnole (avec qui nous avons développé
plusieurs projets de recherche), nous a fait part des difficultés et des barrieres que 'université
lui imposait pour rechercher et développer des projets basés sur les principes mathématiques de
la physique scalaire. En effet, toutes ses publications et présentations lors de conférences
internationales ont été faites dans le pays que nous avons mentionné. Curieusement, il convient
de signaler que c’est 'Union soviétique, aujourd’hui disparue, qui a été la premiere a fabriquer
ce type de technologie pour protéger les cosmonautes de la navette spatiale Tupolev des
rayonnements de I’espace. Aux débuts de Pranan, nous avons eu la chance d’avoir des contacts
physiques et mathématiques qui consacraient leur activité de recherche a ce domaine. Parmi
eux, le principal exposant et référent, Stanislav Denisov.

Pour essayer de comprendre de maniére simple sur quoi repose la physique scalaire, nous allons

faire une analogie, pas tres exacte, mais qui peut nous donner une idée de ce dont nous parlons.
De la méme maniere que les personnes ont un corps physique et un corps énergétique (entre
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autres). Les modeles mathématiques de la physique traditionnelle agissent sur des champs
vectoriels, qui sont ceux que nous pouvons mesurer avec la technologie conventionnelle. Mais il
existe également un champ plus subtil, qui serait I’équivalent du champ énergétique chez les
gens, le champ scalaire. Lors d’'une rencontre, le scientifique russe susmentionné nous a
expliqués que pour lui, mesurer les parametres scalaires de la physique scalaire avec la
technologie conventionnelle revenait a mesurer la pensée ; c’est impossible. Par conséquent,
lefficacité de la technologie de protection des rayonnements électromagnétiques ne peut étre
vérifiée dans I'organisme, comme nous ’avons déja mentionné, qu’en vérifiant les effets avant,
sans protection et apres, avec.

En savoir plus sur la technologie Pranan et sa composition

Une fois que le modele mathématique sur lequel est développée notre technologie est connu, la
curiosité de certaines personnes qui nous contactent ne s’arréte pas la et elles essaient d’en
savoir un peu plus. En fait, elles nous demandent directement ce qu’ils contiennent et quels
matériaux sont utilisés pour leur fabrication. Avant de poursuivre, il convient de rappeler que
la technologie Pranan est brevetée et certifiée conforme aux exigences de 'UE en termes de
conditions nécessaires pour la commercialisation et la santé (vérifiée et certifiée TUV
Rheinland). En fait, nous pouvons dire que les dispositifs Pranan fonctionnent comme des
autotransformateurs passifs. Ils ont la capacité d’absorber une petite partie des rayonnements
environnementaux et de filtrer les composants transversaux, ne laissant passer que les
longitudinaux a travers des circuits, pour finalement émettre des fréquences ultra faibles, qui
ont un effet équilibrant lorsqu’ils entrent au contact de I'organisme. Celles-ci sont percues au
niveau biochimique et bioélectrique, corrigeant le déséquilibre provoqué par les rayonnements
électromagnétiques (pour plus de renseignements, consultez dans la rubrique des essais
cliniques de www.pranan.com le résumé du rapport de I'UPC sur le fonctionnement
physicomathématique de la technologie Pranan ainsi que la publication du scientifique James
Oschman).

La premiere question sous-jacente est de savoir si notre technologie est capable d’absorber
I’énergie ambiante. La réponse est oui. Passivement (sans utiliser de sources d’énergie
conventionnelles), Pranan Technologies est capable de récolter I'énergie ambiante (le
rayonnement électromagnétique lui-méme est utilisé comme source d’énergie), soit a partir du
champ vectoriel, soit a partir du champ scalaire. En d’autres termes, soit pour produire de
Iélectricité, soit pour générer des impulsions équilibrantes de tres faible intensité, qui sont
utilisées pour le fonctionnement de nos dispositifs. Pour appuyer cette affirmation, nous voyons
que l'utilisation de I’énergie scalaire est attestée par l'efficacité de nos dispositifs, validée par
des essais cliniques dans les universités et les centres de recherche, outre la publication de ces
résultats dans des revues scientifiques. En ce qui concerne la production d’électricité par la
récolte d’énergie avec des composants passifs, nous nous appuyons sur le projet développé par
Pranan Technologies en collaboration avec plusieurs centres technologiques, dénommé « RF
Harvesting » et soutenu et approuvé par le CDTI.

A propos du CDTIL. Il s’agit du Centre pour le développement technologique industriel, E.P.E. (CDTI-E.P.E.). Cette entité publique,
tournée vers I'entreprise, dépend du ministére des Sciences et de 'Innovation et promeut I'innovation et le développement
technologique des entreprises espagnoles par le biais de projets de RDI.
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Ces circuits, brevetés par Pranan Technologies (n® P201100705 - PCT/ES2012/000172),
constituent une partie importante de notre technologie, en plus des composants et du systéme
d’activation de nos dispositifs que, pour des raisons évidentes, nous n’allons pas révéler. Les
composants que nous utilisons pour leur fabrication sont des minéraux et des métaux,
conducteurs et semi-conducteurs des rayonnements électromagnétiques. Parmi eux, citons-en
quelques-uns bien connus, comme I’argent, le cuivre et I’or, outre certaines formes allotropiques
du carbone, comme le graphite et le nanodiamants. L'une des clés du succes de notre technologie
réside dans le processus de fabrication. Tous les matériaux mentionnés sont utilisés dans la
fabrication par impression nanotechnologique sur des polymeres fins. Cela nous permet de
minimiser ’espace utilisé par nos circuits, d’atteindre des niveaux d’efficacité tres élevés comme
systemes de protection contre les rayonnements électromagnétiques et d’étre respectueux de
I’'environnement (en utilisant une quantité infime des matériaux susmentionnés).

Pranan Technologies vs electrohypersensitivity.

De nombreuses personnes se tournent vers Pranan pour exprimer leur gratitude, affirmant que
nos dispositifs leur ont littéralement changé la vie. Pour nous, I'une des plus grandes
satisfactions est d’entendre ces témoignages, car ils donnent un sens a toutes les années que nous
avons consacrées a la recherche en collaboration avec les Centres Technologiques et les
Universités.

Cependant, nous voulons étre prudents et expliquer ce qu'une personne peut attendre lorsqu’elle
acquiert les dispositifs Pranan. Leur objectif n’est pas seulement d’avoir la garantie d’étre
protégées contre les CEM, mais aussi d’améliorer leur qualité de vie, qui dans de nombreux cas
est significativement détériorée et conditionnée par 'EHS dont elles souffrent.

La question est quelque peu complexe car 'EHS est affectée par de multiples facteurs et tous les
organismes ne répondent pas de maniere uniforme. En fait, certaines personnes sont
extrémement sensibles aux radiations électromagnétiques, tandis que d’autres semblent non
affectées. C’est pourquoi nous offrons un service de conseil personnalisé ou chaque cas est
analysé, les attentes concernant les dispositifs Pranan sont expliquées et un suivi est assuré.

Il est courant que les personnes électrosensibles qui nous contactent, généralement par
recommandation, connaissent bien leur condition et souvent le manque de compréhension d’'une
société qui ne reconnait pas I'EHS. Ces personnes sont souvent dans un état de découragement
car elles ne voient pas de perspective d’amélioration. Elles ont essayé toutes sortes de remedes
avec des succes divers, mais n’ont toujours pas atteint une qualité de vie satisfaisante.

A cet égard, les dispositifs Pranan, dés le moment ot ils sont utilisés, offrent déja une protection
contre les CEM. C’est important car, comme nous l'avons souligné, les radiations
électromagnétiques sont cumulatives. Notre technologie a prouvé son efficacité en réduisant les
parametres d’oxydation cellulaire, d’inflammation et de bruit cellulaire, permettant aux cellules
de fonctionner correctement.

Cependant, cela ne garantit pas que tous les symptomes dérivés de 'EHS disparaitront dans tous
les cas. Malgré de nombreux témoignages qui nous surprennent par les changements drastiques,
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rapides et durables que connaissent ceux qui utilisent les dispositifs Pranan, les résultats
individuels peuvent varier.

Comme mentionné précédemment, les radiations électromagnétiques s’accumulent dans le
corps au fil du temps, se manifestant finalement par des symptomes tels que maux de téte,
acouphenes, épuisement et douleurs musculaires. C’est un processus que nous devons inverser;
ce n’est pas facile, mais des progres significatifs peuvent étre réalisés. Par conséquent, en plus
de vous protéger avec nos dispositifs, nous recommandons des mesures complémentaires
comme mentionné précédemment.

Nous avons observé que les personnes ayant un degré tres élevé d’EHS ont parfois besoin d'une
période d’adaptation pour utiliser les dispositifs Pranan. Elles doivent utiliser les dispositifs
progressivement; sinon, elles peuvent ressentir des symptomes similaires a ceux de 1’exposition
aux CEM. Cela indique que la technologie fonctionne, mais trop rapidement pour leur corps,
provoquant une sorte de «crise de sevrage». En effet, le dispositif corrige le déséquilibre causé
par les CEM dans le corps, tant au niveau bioélectrique que biochimique, en éliminant le «bruit
cellulaire», et il doit le faire progressivement.

Ce processus dure généralement de trois a cing jours, jusqu’a ce que la personne se soit «ajustée»
au dispositif. Il n’y a pas de regle standard pour ce processus. L'individu régule cette adaptation
lui-méme. Cet ajustement est immédiat chez les personnes qui ne sont pas EHS; en fait, la
plupart des personnes atteintes d’EHS ressentent une sensation tres agréable des le premier
moment, remarquant comment les symptomes qui altéraient leur qualité de vie disparaissent.

Chez Pranan Technologies, ce sujet nous tient a cceur, c’est pourquoi nous nous consacrons a
une recherche continue pour améliorer la qualité de vie des personnes affectées par les CEM, un
probleme qui augmente de maniére exponentielle. Grace a notre derniere innovation, fruit de
plusieurs années de recherche, nous avons intégré des circuits de nanodiamants dans notre
technologie, améliorant sensiblement les performances de protection contre les CEM et la
réponse des personnes électrosensibles a ces champs électromagnétiques.

Pranan Technologies.

Pamplona, le 17 juin 2024
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